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Massima flessibilità nell’artroplastica 
primaria e di revisione dell’anca

L’originale sistema 
BioBall®



Il mercato dei dispositivi medici per la chirurgia dell’osso si affida a soluzioni testate. 
Sviluppando soluzioni semplici per problemi difficili, Merete ha esplorato per prima 
delle strade che ora si sono trasformate nel gold standard per la tecnologia medica. 
La storia di BioBall®, un sistema semplice ma ineguagliabile, continua grazie ad altri 
prodotti e soluzioni Merete. Le straordinarie famiglie di prodotti di Merete GmbH sono 
costituite da sistemi modulari sofisticati che consentono di ottenere risultati ottimali 
praticamente in tutte le circostanze intraoperatorie.

Alexia Anapliotis,  
Amministratore Delegato di Merete GmbH

Merete è sinonimo di soluzioni specializzate per la 
chirurgia ortopedica e traumatologica.

Per saperne di più su Merete.

Seguiteci su LinkedIn e YouTube.

youtube.com/user/MereteMedical

linkedin.com/company/merete-medical-gmbh

https://www.youtube.com/user/meretemedical
https://de.linkedin.com/company/merete-medical-gmbh
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BioBall®  
Testa metallica

BioBall DELTA™ 
Testa in ceramica*

Adattatore BioBall®

Standard 12/14

Testa BioBall® Duo Bipolare 
con testa metallica BioBall® 
premontata

Adattatore BioBall®

Standard 14/16

Informazioni generali sul sistema 
BioBall®

BioBall® AdapterSelector™
Strumento per l’ispezione intraoperatoria 
della geometria del cono



Ulteriori formati di adattatori 
(coni / angoli) disponibili su 
richiesta.
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Coppa BioBall® MaxiMotion™  
cementata

Coppa BioBall® MaxiMotion™
Rivestimento TPS con BONIT®, non 
cementata

Inlay BioBall® MaxiMotion™ XPE con 
testa metallica BioBall® premontata

Inlay BioBall® MaxiMotion™ XPE con 
testa in ceramica* BioBall DELTA™

Adattatore BioBall®

Offset 12/14
Adattatore BioBall®

Offset 14/16

*	Materiale: 
	� Ceramica BIOLOX® delta di  

CeramTec GmbH.

Non è necessaria 
alcuna pressione 
della testa femorale  

e dell’inserto in 
intraoperatorio

Non è necessaria 
alcuna pressione 
della testa femorale  

e dell’inserto in 
intraoperatorio
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BioBall®  
Testa metallica

Adattatore BioBall®  
Standard e Offset

BioBall DELTA™  
Testa in ceramica
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Sistema di adattatori BioBall®

Scansiona il codice QR e scopri 
di più sulle tecniche chirurgiche. 

Con la gentile collaborazione del 
Dr. Patrick Weber, LMU, Monaco.

Il Gold Standard nella chirurgia di revisione

Merete ha lanciato il sistema BioBall® sul mercato come “sistema per protesi articolare modulare” sul 
finire degli anni 1990. Da allora, si è imposto come il Gold Standard nella chirurgia di revisione dell’ar-
troplastica dell’anca. L’adattatore BioBall®, realizzato in lega di titanio, rende possibile la correzione 
intraoperatoria della lunghezza del collo come pure dell’antiversione/retroversione e della lateralizzazio-
ne/medializzazione degli steli in situ. Questo migliora il pattern della deambulazione e riduce in modo 
significativo il rischio di dislocazione. Grazie ai componenti offset e ai coni speciali, il sistema dovrebbe 
essere disponibile in ogni ospedale come soluzione per situazioni inattese anche nella cura primaria 
delle endoprotesi.

Per quanto riguarda gli interventi di revisione, il sistema ® offre un’altra funzionalità unica:  
Con gli steli lasciati in situ insieme ai coni utilizzati in precedenza, l’adattatore BioBall® compensa la 
lieve deformazione della superficie del cono.

In funzione del modello specifico, gli adattatori BioBall® sono disponibili nei formati 
da S a 5XL, nelle versioni standard e offset, per coni da 12/14 e da 14/16. Adattatori 
personalizzati per coni di altre misure sono disponibili su richiesta.

Caratteristiche

-	 Revisione dell’accoppiamento scorrevole

-	 Correzione intraoperatoria della lunghezza del collo

-	 Correzione intraoperatoria della retro-/antiversione 

-	 Correzione intraoperatoria della lateralizzazione/medializzazione

-	 Regolazione della discrepanza nella lunghezza della gamba nell’ambito della gestione dei tessuti molli

Buono a sapersi

L‘adattatore BioBall® ha una 
conicità specifica, non identica 
a quella dello stelo.

Ad esempio, 12/14 o 14/16
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Informazioni per gli ordini di impianti

Adattatore BioBall® Standard 12/14 Sterile

Lunghezza 
del collo S (-3,0) M (0) L (+3,5) XL (+7,0) 2XL (+10,5) 3XL (+14,0) 4XL (+17,5) 5XL (+21,0)

Rif. HM30121 HM30122 HM30123 HM30124 HM30125 HM30126 HM30127 HM30128

Adattatore BioBall® Standard 14/16 Sterile

Lunghezza del collo M (0) L (+3,5) XL (+7,0) 2XL (+10,5) 3XL (+14,0) 4XL (+17,5) 5XL (+21,0)

Rif. HM30142 HM30143 HM30144 HM30145 HM30146 HM30147 HM30148

Adattatore BioBall® Offset 12/14 Sterile

Lunghezza del collo M (0) L (+3,5) XL (+7,0) 2XL (+10,5) 3XL (+14,0) 4XL (+17,5) 5XL (+21,0)

Offset (mm) 1,1 1,2 1,3 1,5 2,0 2,5 3,0

Rif. HM30222 HM30223 HM30224 HM30225 HM30226 HM30227 HM30228

Adattatore BioBall® Offset 14/16 Sterile

Lunghezza del collo 2XL (+10,5) 3XL (+14,0) 4XL (+17,5) 5XL (+21,0)

Offset (mm) 1,4 1,5 2,0 2,5

Rif. HM30445 HM30446 HM30447 HM30448
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Informazioni per gli ordini di impianti

Testa BioBall® Duo Bipolare con teste metalliche BioBall® premontate, indicata 
per tutti gli adattatori BioBall®

Testa in ceramica BioBall DELTA™

Materiale:  
Ceramica* BIOLOX® delta

Materiale:  
Vivium®**

Materiale:  
Vivium®**, UHMWPE

*BIOLOX® delta è un marchio registrato di CeramTec GmbH. **Vivium® è un marchio registrato di Merete GmbH.

Testa metallica BioBall®

Dimensioni 
(mm) Rif. Testa Duo Rif. Testa di 

prova

Dimensioni 
testa metallica 
(mm)

Ø 42 HM30342 HM40342 Ø 28

Ø 43 HM30343 HM40343 Ø 28

Ø 44 HM30344 HM40344 Ø 28

Ø 45 HM30345 HM40345 Ø 28

Ø 46 HM30346 HM40346 Ø 28

Ø 47 HM30347 HM40347 Ø 28

Ø 48 HM30348 HM40348 Ø 28

Ø 49 HM30349 HM40349 Ø 28

Ø 50 HM30350 HM40350 Ø 32

Ø 51 HM30351 HM40351 Ø 32

Ø 52 HM30352 HM40352 Ø 32

Ø 53 HM30353 HM40353 Ø 32

Ø 54 HM30354 HM40354 Ø 32

Ø 55 HM30355 HM40355 Ø 32

Ø 56 HM30356 HM40356 Ø 32

Ø 57 HM30357 HM40357 Ø 32

Ø 58 HM30358 HM40358 Ø 32

Descrizione Rif.

Vassoio strumenti HM20500

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 28 HM50028

Ø 32 HM50032

Ø 36 HM50036

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 28 HM30028

Ø 32 HM30032

Ø 36 HM30036
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Impugnatura universale

Vassoio strumenti

Informazioni per gli ordini di strumenti

Descrizione Rif.

Vassoio strumenti HM30770

Descrizione Rif.

Impugnatura universale HM10005

Cuneo separatore Formato Rif.

S HM10007

M HM10008

L HM10009

Impattatore per testa Rif.

HM10004

Manicotto adattatore per Adattatore 
12/14 S Rif.

HM20002

Manicotto adattatore per Adattatore 
14/16 M Rif.

HM20003

Descrizione Rif.

Separatore HM20001

Separatore

Sistema di adattatori BioBall®

1

3

4
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Informazioni per gli ordini di strumenti

Adattatore di prova

Per cono Rif.

12/14 HI39006

14/16 HI39007

BioBall® AdapterSelector™

Nome Rif.

PositionAssistant Offset 
12/14

HM39106

PositionAssistant Offset 
14/16

HM39107 

PositionAssistant Offset

Lunghezza Rif. Standard 12/14 Rif. Offset 12/14 Rif. Standard 14/16 Rif. Offset 14/16

S (-3,0) HM40121 – – –

M (0) HM40122 HM40222 HM40142 –

L (+3,5) HM40123 HM40223 HM40143 –

XL (+7,0) HM40124 HM40224 HM40144 –

2XL (+10,5) HM40125 HM40225 HM40145 HM40445

3XL (+14,0) HM40126 HM40226 HM40146 HM40446

4XL (+17,5) HM40127 HM40227 HM40147 HM40447

5XL (+21,0) HM40128 HM40228 HM40148 HM40448

Template per raggi X

Ulteriori formati su richiesta.

Teste di prova BioBall®

Ø Rif.

28 HM40028

32 HM40132

36 HM40036

40 HM40040

Per adattato-
re BioBall® Rif.

12 / 14 Standard HMRS0001

12 / 14 Offset HMRS0005

14 / 16 Standard HMRS0002

14 / 16 Offset HMRS0006



12 | BioBall® AdapterSelector™

BioBall® AdapterSelector™

Come si identifica e perché si documenta la geometria del cono sugli steli in situ durante le procedu-
re di revisione?  
Quattro motivi per i quali dovresti conoscere BioBall® AdapterSelector™. 

Quando il chirurgo decide di lasciare uno stelo protesico esistente in sede durante la revisio-
ne, spesso l’ispezione visiva e aptica della superficie liscia e riflettente non è sufficiente per 
identificare il materiale da cui è costituito il cono. Come strumento di prova tecnica e mecca-
nica, il dispositivo BioBall® AdapterSelector™ permette di sapere se si tratti del cono definito 
in precedenza e se sia danneggiato. 

Molti fabbricanti offrono steli per anca con coni di geometrie diverse. Inoltre, i pazienti che 
provengono da altri Paesi o che sono stati sottoposti a interventi chirurgici all’estero spesso 
sono portatori di modelli di protesi molto vecchi o poco conosciuti, e non dispongono della 
documentazione dell’endoprotesi. Il dispositivo brevettato BioBall® AdapterSelector™ aiuta il 
chirurgo ad ispezionare il cono dello stelo per determinare con elevata certezza l’adattatore 
BioBall® corretto.

Inoltre, la prova documentata che sia stato svolto un controllo dell’adattamento in fase 
intraoperatoria fornisce una sicurezza maggiore dal punto di vista legale. Se si esegue un 
controllo con AdapterSelector™ prima di utilizzare il sistema BioBall® , lo si può documentare 
nel referto chirurgico.

BioBall® AdapterSelector™ è l’unico strumento di prova a livello mondiale ad essere stato 
approvato per il test della geometria del cono. Nessun altro strumento al mondo permette di 
eseguire un controllo approvato e riconosciuto della geometria del cono, garantendo così il 
corretto adattamento dell’adattatore BioBall® selezionato dal chirurgo.

1

2

3

4

Scansiona il codice QR e scopri 
di più sull’utilizzo di BioBall® 
AdapterSelector™.
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Manipolazione - Passo passo

Passaggio 1

Rimuovere la testa esistente dallo stelo in situ.

Passaggio 4

A questo punto, ispezionare visivamente la precisione 
dell’adattamento laterale e controllare se vi sia una 
distanza nella zona superiore o inferiore del cono, tra 
il cono dello stelo e il dispositivo BioBall® Adapter
Selector™. 

Il cono deve essere asciutto e pulito prima 
dell’inserimento di BioBall® AdapterSelector™.

Passaggio 2

Passaggio 3

Applicare una leggera pressione ed eseguire una rota-
zione in senso orario per posizionare il dispositivo Bio-
Ball® AdapterSelector™ sul cono dello stelo. Controllare 
che la superficie piatta del cono si trovi tra le due frecce. 

Se si trova più in alto o più in basso delle frecce sul di-
spositivo BioBall® AdapterSelector™, il cono dello stelo 
non corrisponde al cono indicato su BioBall® Adapter
Selector™.

Passaggio 5

Testare la connessione del morsetto su BioBall® 
AdapterSelector™ eseguendo un’inclinazione 
laterale. Se tale movimento causa un rumore 
sordo o un’inclinazione nel dispositivo BioBall® 
AdapterSelector™, il cono non corrisponde a quello 
indicato su BioBall® AdapterSelector™.

Passaggio 6

Dopo aver controllato la geometria del cono con 
l’ausilio di BioBall® AdapterSelector™, esaminare 
l’intera superficie del cono. Iniziare dalla superficie 
piatta del cono, visibile attraverso l’apertura di 
BioBall® AdapterSelector™. Quindi, rimuovere BioBall® 
AdapterSelector™ ed esaminare l’intera superficie del 
cono.



14 |

Non esistono ancora standard omogenei per i coni degli steli protesici. I fabbricanti di impianti continua-
no ad utilizzare coni progettati in base alle loro specifiche individuali, che differiscono dagli altri in termini 
di struttura geometrica e di superficie. I formati di lunghezza del collo (S, M, L, ecc.) non sono standardiz-
zati e possono variare notevolmente da un fabbricante all’altro.

In aggiunta agli adattatori BioBall® standard e offset, offriamo anche adattatori BioBall® per coni 
personalizzati, compatibili con un’ampia varietà di coni di geometrie diverse forniti da altri fabbricanti. 

Caratteristiche 

Adattatore BioBall® per coni personalizzati  
L’adattatore è in grado di compensare il disallineamento tra lo stelo della protesi e la coppa acetabolare.  
La lunghezza del collo e la compensazione possono essere selezionate e regolate caso per caso. 

-	 Revisione dell’accoppiamento scorrevole 

-	 Correzione intraoperatoria della retro-/antiversione

-	 Correzione intraoperatoria della lunghezza del collo

-	 Correzione intraoperatoria della lateralizzazione/medializzazione

-	 Regolazione della discrepanza nella lunghezza della gamba nell’ambito della gestione dei tessuti molli

BioBall® AdapterSelector™ per 
coni personalizzati – 
il sistema di teste flessibile da utilizzare perché 
compatibile con coni di geometrie diverse.

BioBall® AdapterSelector™ per coni personalizzati

Buono a sapersi

L‘adattatore BioBall® ha una 
conicità specifica, non identica 
a quella dello stelo.

Ad esempio, 12/14 o 14/16BioBall® AdapterSelector™ MST1 e 
BioBall® AdapterSelector™ MSV4
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Per la verifica finale del cono dello stelo esistente, e per garantire la conformità ai requisiti documentali previsti 
per legge, utilizzare sempre il dispositivo BioBall® AdapterSelector™ consigliato. Questo è infatti l’unico mezzo 
affidabile per selezionare l’adattatore BioBall® corretto e per garantirne la funzionalità tecnica e medica.

2	� Il nome Zimmer è un marchio registrato di Zimmer, Inc., Warsaw Ind., USA / Biomet è un marchio registrato di BIOMET Inc., Warsaw Ind., USA

3	 �I nomi DePuy e S-ROM sono marchi commerciali di DePuy Synthes, Inc. Warsaw Ind., USA

4	� Il nome Waldemar Link è un marchio registrato di Waldemar Link GmbH & Co. KG, 22339 Amburgo, Germania

5	� Il nome Smith&Nephew è un marchio registrato di Smith&Nephew Plc, WC2N 6LA, Londra, Gran Bretagna

6	� Il nome Stryker è un marchio registrato di Stryker Corp., Kalamazoo, MI USA

7	� I nomi Howmedica e ABG sono marchi commerciali registrati di Howmedica Osteonics Corp., Mahwah, NJ USA

*	�Per indicazioni sugli adattatori BioBall® disponi-
bili per i coni personalizzati, consultare le infor-
mazioni generali. Il nostro personale esperto è a 
disposizione per consulenze più approfondite. 

Selezione di diverse varianti di cono

Gli adattatori BioBall® per coni personalizzati sono approvati per l’uso unicamente in combinazione con  
le teste metalliche®. 

Non ci sono informazioni disponibili sulle prove biomeccaniche relative all’utilizzo degli adattatori BioBall®  
con steli per anca di altri fabbricanti. Di conseguenza, possono essere utilizzate solo estensioni approvate  
dal fabbricante.

Fabbri-
cante

Nome Cono Controllo dei coni con BioBall® AdapterSelector™

12 / 14 14 / 16 MST1 MSZI MSSR MSBG MSV4 MSPC MSSY MS10/12 MS8/10

Biomet /
Zimmer1

12 / 14 12 / 14 ×

Type I 11 / 13 ×

6 Degree Taper 10 / 12 ×

DePuy2 Articul/eze® Taper2 12 / 14 ×

Large Taper 14 / 16 ×

S-ROM® Taper2 11 / 13 ×

Waldemar
Link3

12 / 14 12 / 14 ×

14 / 16 14 / 16 ×

Smith&
Nephew4

12 / 14 12 / 14 ×

10 / 12 10 / 12 ×

Stryker5 /
How
medica6

C-Taper 12 / 14 ×

14 / 16 14 / 16 ×

V40™ 11 / 12 ×

6° Taper 14 / 16 ×

PCA® Taper 13 / 14 ×

Symbios 6° 10 / 12 ×

Amplitude 12 / 14 12 / 14 ×

10 / 12 10 / 12 ×

Aesculap 8 / 10 8 / 10 ×
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Informazioni per gli ordini

Adattatore BioBall® Standard per coni personalizzati

Adattatore BioBall® Offset per coni personalizzati

Adattatore BioBall®

Lunghezza del collo

MST1

(11 / 13)

MSV4

(11 / 12)

M	 (0mm) HM36022	 HM34222

L	 (3.5mm) HM36023 HM34223

XL	 (7mm) HM36024 HM34224

2XL	 (10.5mm) HM36025 HM34225

3XL	 (14mm) HM36026 HM34226

Modelli personalizzati per altri coni 
sono disponibili su richiesta. 

Adattatore BioBall®

Lunghezza del collo

MSZI

(10 / 12)

MST1

(11 / 13)

MSV4

(11 / 12)

MSBG

(14 / 16)

MSPC

(13 / 14)

MSSR

(11 / 13)

MSSY

(10/12)

S	 (-3mm) HM33121 — — — — — HM37121

M	 (0mm) HM33122 HM36002 HM34122 HM31142 HM31132 HM31152 HM37122

L	 (3,5mm) HM33123 HM36003 HM34123 HM31143 HM31133 HM31153 HM37123

XL	 (7mm) HM33124 HM36004 HM34124 HM31144 — HM31154 HM37124

2XL	 (10,5mm) HM33125 HM36005 HM34125 HM31145 — — —

3XL	 (14mm) HM33126 HM36006 HM34126 — — — —

Nota
Fare riferimento alla tecnica chirurgica di BioBall® 
(HDB001) per le possibili combinazioni di adatta-
tori BioBall® con le teste metalliche BioBall® e le 
teste in ceramica BioBall DELTA™. 

Nome Rif.

BioBall® AdapterSelector™ MST1 HI39001

BioBall® AdapterSelector™ MSV4 HI39002

BioBall® AdapterSelector™ MS 10/12 HI39003

BioBall® AdapterSelector™ MSZI HI39004

BioBall® AdapterSelector™ MS 8/10 HI39005

BioBall® AdapterSelector™ 12/14 HI39006

Nome Rif.

BioBall® AdapterSelector™ 14/16 HI39007

BioBall® AdapterSelector™ MSBG HI39008

BioBall® AdapterSelector™ MSPC HI39009

BioBall® AdapterSelector™ MSSR HI39010

BioBall® AdapterSelector™ MSSY HI39012

BioBall® AdapterSelector™
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2

3 4

1

Nome Rif.

Vassoio strumenti BioBall® MST1 HM30730

Vassoio strumenti BioBall® MSV4 HM30750

Vassoio strumenti BioBall® MSBG/ MSPC/ MSSR HM30740

Vassoio strumenti BioBall® con Strumenti Generici HM30785

Vassoio strumenti BioBall® MSZI su richiesta

Vassoio strumenti BioBall® MSSYI su richiesta

Vassoi supplementari (come componenti aggiuntivi o secondo necessità; con adattatori di prova; non sterili)

BioBall® AdapterSelector™ per coni personalizzati

1

2

3

4
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Coppa BioBall® MaxiMo-
tion™, cementata

Coppa BioBall® MaxiMotion™
Rivestimento TPS con BONIT®, 
non cementata

Adattatore BioBall® 
Standard
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Coppa BioBall® MaxiMotion™
Coppa modulare a doppia mobilità

Ora è possibile combinare il comprovato sistema BioBall® con il 
concetto della doppia mobilità.

La dislocazione è una delle complicanze più comuni in seguito ad artroplastica primaria o di revisione.  
Gli impianti a doppia mobilità migliorano la stabilità della protesi e aumentano radicalmente 
l’ampiezza di movimento.

La coppa BioBall® MaxiMotion™ Dual Mobility è un’espansione logica del sistema di adattatori 
Merete® BioBall® (da utilizzare unicamente con quel sistema).

Il risultato? Un’elevata flessibilità intraoperatoria (lunghezza del collo/compensazione) e un rischio 
minimo di dislocazione per offrire ai pazienti il massimo sostegno alla mobilità.

Perché la coppa BioBall® MaxiMotion™?

-	� Il concetto di doppia mobilità combina l’attrito ridotto delle teste di piccolo diametro con 
l’eccezionale stabilità articolare delle protesi a testa grande.

-	� Riduce in maniera efficace il rischio di dislocazione combinando il concetto di doppia mobilità con 

gli adattatori BioBall®.

-	� Compatibile con tutti i formati di adattatore (standard e offset) del comprovato e riconosciuto 

sistema BioBall® per una flessibilità intraoperatoria ancora maggiore.

-	� Disponibile come sistema cementato o non cementato, con testa metallica BioBall® o testa in 
ceramica BioBall DELTA™ premontata con diametro di 28 mm.

-	� Test sul comportamento all’usura eseguiti da un laboratorio di prove accreditato confermano bassi 

tassi di usura.

-	� La testa BioBall® viene fornita preassemblata nell’inserto, eliminando così la necessità di 

accoppiarla in sede chirurgica.

Scansiona il codice QR e scopri di più sulle 
tecniche chirurgiche.

Con la gentile collaborazione del Medico 
Primario Dr. Christoph Kruis, Rotkreuzklinik 
Lindenberg.



20 | Coppa BioBall® MaxiMotion™

Coppa BioBall® MaxiMotion™ cementata
Materiale: Vivium™

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 46 HM35146

Ø 48 HM35148

Ø 50 HM35150

Ø 52 HM35152

Ø 54 HM35154

Ø 56 HM35156

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 58 HM35158

Ø 60 HM35160

Ø 62 HM35162

Ø 64 HM35164

Ø 66 HM35166

Ø 68 HM35168

Coppa BioBall® MaxiMotion™ non cementata 
Materiale: Vivium™, rivestimento TPS con BONIT®

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 46 HM35346

Ø 48 HM35348

Ø 50 HM35350

Ø 52 HM35352

Ø 54 HM35354

Ø 56 HM35356

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 58 HM35358

Ø 60 HM35360

Ø 62 HM35362

Ø 64 HM35364

Ø 66 HM35366

Ø 68 HM35368

Inlay BioBall® MaxiMotion™ XPE  
Materiale: Vivium™, UHMWPE con testa metallica BioBall® (diametro 28 mm)

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 46 HM35669

Ø 48 HM35670

Ø 50 HM35671

Ø 52 HM35672

Ø 54 HM35673

Ø 56 HM35674

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 58 HM35675

Ø 60 HM35676

Ø 62 HM35677

Ø 64 HM35678

Ø 66 HM35679

Ø 68 HM35680

Inlay BioBall® MaxiMotion™ XPE*  
Materiale: UHMWPE con testa in ceramica BioBall DELTA™ (diametro 28 mm) 

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 46 HM35069

Ø 48 HM35070

Ø 50 HM35071

Ø 52 HM35072

Ø 54 HM35073

Ø 56 HM35074

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 58 HM35075

Ø 60 HM35076

Ø 62 HM35077

Ø 64 HM35078

Ø 66 HM35079

Ø 68 HM35080

Informazioni per gli ordini di impianti

*BIOLOX® delta è un marchio registrato di CeramTec GmbH.
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Vassoio strumenti

Istruzioni per la pianificazione 
digitale
I prodotti per anca Merete® sono inclusi in varie 
banche dati di strumenti per la pianificazione 
chirurgica digitale.  
Per ulteriori informazioni sui sistemi supportati, 
contattare Merete GmbH.

Template per raggi X

Nome Rif.

Per BioBall® MaxiMotion™ 
non cementata HMRS112

Per BioBall® MaxiMotion™ 
cementata HMRS114

Nome Rif.

Vassoio strumenti HM35506

Nome Rif.

Testa impattatore HM35508

Punta impattatore HM35505

Impattatore correttivo HM35509

Assestatore (rettilineo) HM35500

Assestatore (curvo) HM35501

Martello scanalato AI00048

Puntatore HM35502

Impugnatura impattatore per testa HI70038

2

1

3

4

5

6

7

8

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 46 HM35546

Ø 48 HM35548

Ø 50 HM35550

Ø 52 HM35552

Ø 54 HM35554

Ø 56 HM35556

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 58 HM35558

Ø 60 HM35560

Ø 62 HM35562

Ø 64 HM35564

Ø 66 HM35566

Ø 68 HM35568

Informazioni per gli ordini di strumenti

Da notare
Il colore puó variare (nero o 
giallo)
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1

2

2

2

Vassoio alesatori sferici

Alesatore sferico,  
singolo

Informazioni per gli ordini di alesatori

Descrizione Rif.

Vassoio alesatori sferici HF12080

Descrizione Rif.

Impugnatura per alesatore offset con  
Accoppiamento AO HF13010

Descrizione Rif.

Impugnatura per alesatore con 
accoppiamento AO HF130061

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 44 HF12044

Ø 45 HF12045

Ø 46 HF12046

Ø 47 HF12047

Ø 48 HF12048

Ø 49 HF12049

Ø 50 HF12050

Ø 51 HF12051

Ø 52 HF12052

Ø 53 HF12053

Ø 54 HF12054

Ø 55 HF12055

Ø 56 HF12056

Ø 57 HF12057

Dimensioni (mm) Rif.

Ø 58 HF12058

Ø 59 HF12059

Ø 60 HF12060

Ø 61 HF12061

Ø 62 HF12062

Ø 63 HF12063

Ø 64 HF12064

Ø 65 HF12065

Ø 66 HF12066

Ø 67 HF12067

Ø 68 HF12068

Ø 69 HF12069

Ø 70 HF12070

Opzionale

Vassoio strmentario inserti  
di prova

Numero Ref. Descrizione Quantità

I HM35746 BioBall™ MaxiMotion™ Inserto di prova Ø 46 mm 1

II HM35748 BioBall™ MaxiMotion™ Inserto di prova Ø 48 mm 1

III HM35750 BioBall™ MaxiMotion™ Inserto di prova Ø 50 mm 1

IV HM35752 BioBall™ MaxiMotion™ Inserto di prova Ø 52 mm 1

V HM35754 BioBall™ MaxiMotion™ Inserto di prova Ø 54 mm 1

VI HM35756 BioBall™ MaxiMotion™ Inserto di prova Ø 56 mm 1

VII HM35758 BioBall™ MaxiMotion™ Inserto di prova Ø 58 mm 1

VIII HM35760 BioBall™ MaxiMotion™ Inserto di prova Ø 60 mm 1

IX HM35762 BioBall™ MaxiMotion™ Inserto di prova Ø 62 mm 1

X HM35764 BioBall™ MaxiMotion™ Inserto di prova Ø 64 mm 1

XI HM35766 BioBall™ MaxiMotion™ Inserto di prova Ø 66 mm 1

XII HM35768 BioBall™ MaxiMotion™ Inserto di prova Ø 68 mm 1

I

IV

VII

X

II

V

VIII

XI

III

VI

IX

XII
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Tutte le informazioni rilevanti per gli utilizzatori o per 
terze parti riguardo alla sicurezza e alla performance 
dei prodotti presentati sono riportate nelle rispettive 
tecniche chirurgiche e nelle rispettive IFU. Queste 
informazioni vanno studiate accuratamente prima 
dell‘utilizzo.
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