
Sélection de la géométrie du cône
Les géométries de cône ne sont pas standardisées  
et peuvent être considérablement différentes d’un  
fabricant à l’autre.

Le système BioBall® Adapter 
Révision sans retrait de la tige

Plateau d’instruments 12/14 par ex. plateau d’instruments MSV4

Contact commercial

� �Permet l’ajustement sans retirer  
la tige fémorale bien fixée

� �Permet une correction intraopératoire 
précise de la longueur du col et de 
l’offset, y compris rétro-/antétorsion et 
médialisation/latéralisation

� �Prend en charge 11 géométries de cône

� �Compatible avec lesBioBall® têtes en céramique 
et métalliques

� �Le BioBall® AdapterSelector® garantit une 
confirmation fiable de la taille du cône

� �Le Bioball® plateau d’instruments 
12/14 contient tous les instruments et 
les essais radio-opaques pour un 
contrôle visuel sécurisé

� �Petits plateaux dédiés pour 
adaptateurs spéciaux pour une 
évaluation fiable du cône en 
intraopératoire

BioBall® Guide chirurgical rapide
Pour des informations détaillées, se reporter à la technique opératoire.

BioBall® Plateaux d’instruments Système BioBall® Adapter

BioBall® Adapter-
Selector®

BioBall® Adapters BioBall® HeadsBioBall® Ceramic Head 
avec Bioball® Adapter
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Toujours utiliser le  
BioBall® AdapterSelector® 

pour vérifier la 
correspondance exacte 

entre l’adaptateur et le cône 
de la tige, afin d’éviter tout 

désalignement et toute 
instabilité.

Voir le  
positionnement 
BioBall® offset 

en action

Pour plus d’informations 
sur les produits,  
rendez-vous sur  
merete.de/en

Références pour la commande – Sur mesure selon vos besoins

* Version Offset disponible uniquement en tailles M, L et XL pour tête en céramique

Fabricant Description Cône Validé par 
l’AdapterSelector®

Aesculap1 8/10 8/10 MS 8/10

12/14 12/14 12/14

Amplitude2 12/14 12/14 12/14

10/12 10/12 MS 10/12

Biomet/ Zimmer3 12/14 12/14 12/14

Type I 11/13 MST1

6 Degree Taper 10/12 MSZ1

DePuy4 Articul/eze® Taper 12/14 12/14

Large Taper 14/16 14/16

S-ROM® Taper 11/13 MSSR

Waldemar Link5 12/14 12/14 12/14

14/16 14/16 14/16

Smith & Nephew6 12/14 12/14 12/14

10/12 10/12 MS 10/12
 Stryker7/Howmedica8 C-Taper 12/14 12/14

14/16 14/16 14/16

V40™ 11/12 MSV4

6°-Taper 14/16 MSBG

PCA® Taper 13/14 MSPC

Symbios9 6° 10/12 MSSY

12/14 12/14 12/14

12/14 14/16 MS 8/10 (8/10) MS 10/12 (10/12) MSBG (14/16) MSPC (13/14) MSSR (11/13) MSSY (10/12) MST1 (11/13) MSV4 (11/12) MSZI (10/12)

Compatibilité avec les 
BioBall® Heads*                       *    

Standard Offset Standard Offset Standard Offset Standard Offset Standard Offset Standard Offset Standard Offset Standard Offset Standard Offset Standard Offset Standard Offset

Longueur du col Réf.

S (-3,0 mm) HM30121 – – – HM32121 – HM30101 – – – – – – – HM37121 – – – – – HM33121 –

M (0 mm) HM30122 HM30222 HM30142 – HM32122 HM32222 HM30102 HM30202 HM31142 – HM31132 – HM31152 – HM37122 – HM36002 HM36022 HM34122 HM34222 HM33122 –

L (+3,5 mm) HM30123 HM30223 HM30143 – HM32123 HM32223 HM30103 HM30203 HM31143 – HM31133 – HM31153 – HM37123 – HM36003 HM36023 HM34123 HM34223 HM33123 –

XL (+7,0 mm) HM30124 HM30224 HM30144 – HM32124 HM32224 HM30104 HM30204 HM31144 – – – HM31154 – HM37124 – HM36004 HM36024 HM34124 HM34224 HM33124 –

2XL (+10,5 mm) HM30125 HM30225 HM30145 HM30445 HM32125 HM32225 HM30105 HM30205 HM31145 – – – – – – – HM36005 HM36025 HM34125 HM34225 HM33125 –

3XL (+14,0 mm) HM30126 HM30226 HM30146 HM30446 – – HM30106 HM30206 – – – – – – – – HM36006 HM36026 HM34126 HM34226 HM33126 –

4XL (+17,5 mm) HM30127 HM30227 HM30147 HM30447 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

5XL (+21,0 mm) HM30128 HM30228 HM30148 HM30448 – – – – – – – – – – – – – – – – – –

BioBall® AdapterSelector® HI39006 HI39007 HI39005 HI39003 HI39008 HI39009 HI39010 HI39012 HI39001 HI39002 HI39004

Contacter le service 
d’identification des 
cônes Merete® si le 

cône est inconnu.

Utiliser le logiciel de 
planification  

préopératoire. 

�BioBall® Plateau 
d’instruments

2�Planification  
préopératoire

1

Préparer le BioBall® 
plateau 12/14, ajouter 
un plateau adaptateur 
spécial si nécessaire.

�Retrait de la 
tête existante

3 7 �Implantation 
finale 

6 ��Essai visuel  
(re)positionnement

5 �Vérifier la  
compatibilité  
du cône 

4 �Contrôle visuel 
du cône 

Utiliser le BioBall® 
Coin pour séparer la 

tête pour séparer  
la tête existante.

Inspecter le  
cône de la tige.

Confirmer avec le  
BioBall®  

AdapterSelector®.

Évaluer l’offset, la longueur 
du col, l’amplitude de 

mouvement et la tension 
des tissus mous avec les 

essais BioBall®.

Fixer le  
BioBall® Adapter  

et la tête sur le cône.

�  BioBall® Metal Heads (tailles Ø 28, 32, 33, 35, 36, 38 mm)

 BioBall® Ceramic Heads (tailles Ø 28, 32, 36, 40, 44, 48 mm)


